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Economes

Ces nouveaux modeles de moteurs >>

hors-bords sont dotés de la DFII-OA -

technologie de controle de la R

consommation de Suzuki, qui offre " 4temps _

des avancées importantes en termes " Injection GI’I'GCUOI”,'q“,e

de performances et d'économie de i Eﬁ?siiﬁtéi ri;;(i“:t'po'nt

carburant. Grace a leur compacité, 29,4 KW

ces moteurs sont parfaitement = 3 cylindres

adaptés a une vaste gamme en ligne ,

d’embarcations. 941 cm? ' .

Une plus grande économie en carburant permet a ces nou-
veaux moteurs hors-bords d'aller plus loin pour moins cher.
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= L temps / = 4 temps

= |njection électronique . = |njection électronique
séquentielle multipoint _ séquentielle multipoint
= Puissance maxi : ' = Puissance maxi :
36,8 kW 4 bl,1 KW
= 3 cylindres T = 3 cylindres
en ligne ' en ligne
941 cm?® 941 cm?®



Systeme de contrdle de la consommation >>
Pour optimiser I'utilisation de chaque goutte de

carburant, les ingénieurs de Suzuki ont congu un DFgoA
< ~ . LEAK BN 7
systeme de contrdle de la consommation sur les

modéles DF90A, DF80A, DF70A et DF60A. Ce systeme = 4 temps
permet au moteur de fonctionner avec un mélange = Injection
pauvre en carburant. électronique
Ce sys_té_me controle Ie:\ mélange d’air et de carburant, séquentielle
en anticipant les besoins en carburant selon les multipoint
conditions d’utilisation. Efficace sur une vaste plage = Puissance
d'utilisation, ce systéme assure une économie de .
carburant a faible vitesse ou en vitesse de croisiére. maxi .

66,2 kW
Faible entretien " 3 cylindres
Tous les modéles de cette gamme sont équipés d’'une en ligne

1502 cm?®

chaine de distribution a rattrapage. Le nouveau DF60A
est le premier hors-bord de la catégorie des 44,1 kW
(60 ch) a étre doté de ce systeme sans entretien.

La chaine comporte un tendeur automatique qui
maintient son bon réglage en permanence et ne
nécessite aucun entretien.

Lean Burn et

rendement optimisé

<< <<

Afin d’améliorer le rendement ‘ -
des modeles DF90A, DF80A, DF70A LEAN BN DF80A LEAN BUAN
DF70A, DF60A, DF50A et DF40A les

ingénieurs de Suzuki ont cherché _ = L temps = 4 temps

un moyen de réduire les pertes i\ . = |njection électronique = |njection électronique
mécaniques. La pompe a huile offre Ml séquentielle multipoint séquentielle multipoint
un meilleur rendement en permettant ! = Pyissance maxi : = Pyissance maxi :

au lubrifiant de circuler avec moins ) 51,5 kW 58,8 kW

de résistance. Cette pompe a huile, ' = 3 cylindres = 3 cylindres

as§oc|(?e a ur‘;e reddlfctlton desr[t)_erteds en ligne en ligne

mécaniques dans d’autres parties du 1502 cm? 1502 cm?

moteur, contribuent a une réduction
de la consommation de carburant.
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3 cylindres en ligne, & temps,
941 cm?, double arbre a cames
en téte, 12 soupapes, Power
DF40A (TL) injection électronique Oui 29,4 (40) 5.000-6.000 Electrique 508 (TL) 104 (TL) A distance 25 trim | 9"-17" - Oui | Option | OQui
séquentielle multipoint, et tilt
allumage entiérement
transistorisé
3 cylindres en ligne, & temps,
941 cm?, double arbre a cames
en téte, 12 soupapes, Power
DF50A (TL) injection électronique Oui 36,8 (50) 5.300-6.300 Electrique 508 (TL) | 104 (TL) A distance 25 trim | 9"-17" - Oui | Option | Oui
séquentielle multipoint, et tilt
allumage entierement
transistorisé
3 cylindres en ligne, & temps,
941 cm?®, double arbre a cames
en téte, 12 soupapes, Power
DF60A (TL) injection électronique Oui 44,1 (60) 5.300-6.300 Electrique 508 (TL) | 104 (TL) A distance 25 trim | 9"-17" - Oui | Option | Oui
séquentielle multipoint, et tilt
allumage entierement
transistorisé
4 cylindres en ligne, 4 temps,
1 502 cm?, double arbre a
cames en téte, 16 soupapes, 508 (TL) 155 (TL) Power
DF70A ( TL, TX) injection électronique Oui 51,5 (70) 5000-6000 Electrique 635 ETX)' 158 ETX)' A distance 25 trim |13"- 23" Oui Oui | Option | Oui
séquentielle multipoint, et tilt
allumage entierement
transistorisé
4 cylindres en ligne, & temps,
1502 cm?, double arbre a
cames en téte, 16 soupapes, 508 (TL) 155 (TL) Power
DF80A (TL, TX ) injection électronique Oui 58,8 (80) 5000-6000 Electrique 635 (TX)' 158 (TX)' A distance 25 trim | 13"-23"| Oui Oui | Option | OQui
séquentielle multipoint, et tilt
allumage entiérement
transistorisé
4 cylindres en ligne, & temps,
1502 cm?, double arbre a
cames en téte, 16 soupapes, 508 (TL) 155 (TL) Power
DF90A ( TL, TX ) injection électronique QOui 66,2 (90) 5500-6300 Electrique 635 (TX)’ 158 (TX)' A distance = trim | 13"-23"| OQui Qui Option Qui
séquentielle multipoint, et tilt
allumage entierement
transistorisé

S : Arbre court - L: Arbre long - X : Arbre ultra long - XX : Arbre super ultra long - E : Barre franche démarrage électrique - R : Commande a distance, démarrage électrique - T: Commande a distance, démarrage
électrique, trim et tilt - Z: Commande a distance, démarrage électrique, trim et tilt, contre rotation - P : Commande a distance, démarrage électrique, trim et tilt, rotation sélective
s Wav (YA Ni{18 SUZUKI MOTOR CORPORATION se réserve le droit de modifier ou changer les modeles, les spécifications et équipements sans préavis. Veuillez vous informer auprés de votre distributeur
SUZUKl pour obtenir plus d'informations sur d’éventuels changements.
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